
Бочка садовая складная 
Жиналмалы бақша бөшкелері

KWB 200B, KWB 500B

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Бочка садовая складная, модели KWB 200B, KWB 500B (далее 
бочка, оборудование, изделие) предназначена для эффек-
тивного сбора дождевой воды, что позволяет оптимизировать 
использование ресурсов в вашем саду и на приусадебном 
участке. Она соединяется с водосточным желобом вашего 
дома, обеспечивая аккуратный и практичный способ нако-
пления дождевой воды. Складная конструкция бочки делает 
ее удобной для хранения и транспортировки, что особенно 
актуально, если у вас ограниченное пространство или вы хо-
тите использовать ее только в определенные сезоны. Обра-
щаем ваше внимание на то, что изделие предназначено ис-
ключительно для бытового использования.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1
Наименование 
параметра KWB 200B KWB 500B

Материал
ПВХ ткань с защитой 
от УФ излучения 
1000D

ПВХ ткань с защитой 
от УФ излучения 
1000D

Цвет Зеленый Черный
Объем 200 л 500 л
Температура окружающей среды / влажность
при эксплуатации 0 °С … + 55 °С / ≤ 80 %
при хранении и 
транспортировке 0 °С … + 55 °С / ≤ 80 %

Рекомендована для
сбора дождевой воды, 
полива сада, мытья 
автомобиля и др.

сбора дождевой воды, 
полива сада, мытья 
автомобиля и др.

Размер  
(диаметр/высота) 60 / 70 см 80 / 100 см

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2
Наименование KWB 200B KWB 500B
Бочка 1 1
Опоры 6 8
Ножки опор 6 8
Кран 1 1
Переливной кран 1 1
Выпускной клапан 1 1
Крышка на молнии 1 1

4 СБОРКА4 СБОРКА

4.2 Сборка нижнего выпускного крана (для полива)

Присоединить садовый 
шланг  к выпускному 
крану.

Для регулировки потока 
используйте вентиль.

Для быстрого слива во-
ды полностью откройте 
вентиль.

4.3 Сборка верхнего выпускного клапана
Снимите резиновую шайбу 
(1) и пластиковую гайку 
(2) с верхнего выпускного 
клапана. Вставьте клапан 
в отверстие в бочке.

При необходимости 
вы можете установить 
садовый шланг на 
верхний выпускной 
клапан для перелива.

5. Установка бочки под водосток
Установив бочку под 
водосток, полностью 
застегните молнию. 
Встроенный сетчатый 
фильтр предохраняет 
от попадания мусора и 
листьев внутрь бочки.

В случае необходимости 
вы можете расстегнуть 
молнию, чтобы напол-
нить лейку или ведро.

5 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ5 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RU Импортер: ООО «Мегаполис». Адрес: 432048, Российская 
Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. 
Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А. Изготовитель: Юнкан 
Ланко Имп Ант Эксп Ко., Лтд. Адрес: №2, Буилдинг 62, 
Ванграндиан, Цзяннань Ареа, Юнкан, Цзиньхуа, Чжэцзян, 
Китай. Сделано в КНР.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки 
комплектности и целостности изделия.

За подробной информации Вы можете обратиться на наш 
сайт: kolner-tools.com

Не подлежит обязательной сертификации.

4.1 Сборка каркаса

Установите опоры в со-
ответствующие пазы 
снизу бочки.



1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР
Жиналмалы бақша бөшкесі, kwa 200b, kwb 500B модельдері 
(бұдан әрі бөшке, жабдық, өнім) жаңбыр суын тиімді жинауға 
арналған, бұл сіздің бақшаңызда және аулаңызда ресурстар-
ды пайдалануды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ол жаң-
быр суын жинаудың ұқыпты және практикалық әдісін қамта-
масыз ету үшін үйіңіздің суағарына қосылады. Жиналмалы 
бөшке дизайны оны сақтауға және тасымалдауға ыңғайлы 
етеді, бұл әсіресе кеңістігіңіз шектеулі болса немесе оны тек 
белгілі бір маусымдарда пайдаланғыңыз келсе. Біз сіздің на-
зарыңызды өнімнің тек тұрмыстық пайдалануға арналғанына 
аударамыз.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кесте 1
Параметр атауы KWB 200B KWB 500B

Материал
1000D ультракүлгін 
сәулеленуден 
қорғайтын ПВХ мата

1000D ультракүлгін 
сәулеленуден 
қорғайтын ПВХ мата

Түсі Жасыл Қара
Көлемі 200 л 500 л
Қоршаған орта температурасы / ылғалдылық
пайдалану кезінде +1 °С … + 55 °С / ≤ 80 %
сақтау және 
тасымалдау кезінде 0 °С … + 55 °С / ≤ 80 %

Үшін ұсынылған
жаңбыр суын жинау, 
бақшаны суару, 
көлікті жуу және т. б.

жаңбыр суын жинау, 
бақшаны суару, 
көлікті жуу және т. б.

Өлшемі (диаметрі / 
биіктігі) 60 / 70 см 80 / 100 см

3 ТОЛЫҚТЫҒЫ3 ТОЛЫҚТЫҒЫ

Кесте 2
Атауы KWB 200B KWB 500B
Бөшке 1 1
Тіректер 6 8
Тіректердің аяқтары 6 8
Кран 1 1
Толып кететін кран 1 1
Шығару клапаны 1 1
Найзағай қақпағы 1 1

4 ҚҰРАСТЫРУ4 ҚҰРАСТЫРУ

4.1 Жақтауды құрастыру

Тіректерді бөшкенің 
төменгі жағындағы сәйкес 
ойықтарға орнатыңыз.

4.2 төменгі шығатын кранды құрастыру (суару үшін)

Бақша шлангісін 
розеткаға қосыңыз.

Ағынды реттеу үшін 
клапанды пайдаланыңыз.

5 БАСҚА АҚПАРАТ5 БАСҚА АҚПАРАТ
KZ Импорттаушы: ООО «Мегаполис». Мекен-жайы: 432048, 
Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск 
қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А. 
Дайындаушы: : Юнкан Ланко Имп Ант Эксп Ко., Лтд. 
Мекенжай: №2, Буилдинг 62, Ванграндиан, Цзяннань Ареа, 
Юнкан, Цзиньхуа, Чжэцзян, Қытай. ҚХР жасалған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алғанда, өнімнің 
толықтығы мен тұтастығын тексеруді талап етіңіз.

Толық ақпарат алу үшін Сіз біздің сайтқа жүгіне аласыз: 
kolner-tools.com

Міндетті сертификаттауға жатпайды.

Суды тез ағызу үшін 
клапанды толығымен 
ашыңыз.

4.3 Жоғарғы шығыс клапанын құрастыру
Резеңке шайбаны (1) және 
пластикалық гайканы (2) 
жоғарғы Шығыс клапа-
нынан алыңыз. Клапанды 
бөшкедегі тесікке салы-
ңыз.

Қажет болса, бақша 
шлангісін толып кету 
үшін жоғарғы Шығыс 
клапанына орнатуға 
болады.

5. Дренаждың астына бөшке орнату
Бөшкені дренаждың 
астына қойғаннан кейін, 
сыдырманы толығымен 
бекітіңіз. Кіріктірілген 
торлы сүзгі қоқыс 
пен жапырақтардың 
бөшкеге енуіне жол 
бермейді.

Қажет болса, суару 
ыдысын немесе 
шелекті толтыру үшін 
сыдырманы ашуға 
болады.


